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MATERIALI :

Struttura Metallo

Materials :

TAVOLA FINITURE :

DOWNLOAD AREA:

Frame Metal

Diffusore Acrilico
Diffuser Acrylic

Cavo PVC + Acciaio
Wire PVC + Steel

Table of Finishes :

Struttura
Frame

Diffusore
Diffuser

Cavo
Wire

Satinato
Frosted

Trasparente
Transparent

Power
Input
Kelvin
Dimmable
Real Lumen
CRI
IP
Weight
Volume

18W Led Integrated
220/240 V - 50/60Hz
Sikrea Dynamic Dimmer
Yes 
Dimmable Max 1240
90
20
N: 2,1kg G: 3,2kg
0,0344 m3

NOA/A9580

N
O

A

Power
Input
Kelvin
Dimmable
Real Lumen
CRI
IP
Weight
Volume

13W Led Integrated
220/240 V - 50/60Hz
Sikrea Dynamic Dimmer
Yes
Dimmable Max 890
90
20
N: 1,2kg G: 2,1kg
0,0087 m3

NOA/L9597

A r t i c o l o  c o m p l e t o  d i
S i k r e a   D y n a m i c  D i m m e r

Power
Input
Kelvin
Dimmable
Real Lumen
CRI
IP
Weight
Volume

36W Led Integrated
220/240 V - 50/60Hz
Sikrea Dynamic Dimmer
Yes 
Dimmable Max 2480
90
20
N: 5,4kg G: 6,9kg
0,1764 m3

NOA/PL9573

Power
Input
Kelvin
Dimmable
Real Lumen
CRI
IP
L. Wire
Weight
Volume

36W Led Integrated
220/240 V - 50/60Hz
Sikrea Dynamic Dimmer
Yes 
Dimmable Max 2480
90
20
120 cm
N: 6,3kg  G: 7,4kg 
0,2541 m3

NOA/S9566

Articolo compatibile con Sikrea Dynamic Dimmer + (cod. 4868)
Article compatible with Sikrea Dynamic Dimmer + (cod. 4868)

Articolo compatibile con Sikrea Dynamic Dimmer + (cod. 4868)
Article compatible with Sikrea Dynamic Dimmer + (cod. 4868)

Articolo compatibile con Sikrea Dynamic Dimmer + (cod. 4868)
Article compatible with Sikrea Dynamic Dimmer + (cod. 4868)

Articolo compatibile con Sikrea Dynamic Dimmer + (cod. 4868)
Article compatible with Sikrea Dynamic Dimmer + (cod. 4868)

Verniciato ottone
Painted Brass

La sospensione Noa grazie al suo sistema di 
bloccaggio può essere ruotate sul proprio asse 
orizzontale posizionandolo nell’inclinazione preferita

The Noa pendant, thanks to its locking system, can be 
rotated on its horizontal axis, allowing it to be 
positioned at the desired tilt.


